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应用实例 2
本例显示的是使用一个亚低音扬声器和两个顶箱的
双声道 （立体声）设置。

左、右声道的声音信号由调音台提供。信号源可以
为任一可变输出电平的声音源，比如 DJ 混音台、
专业的 CD 播放机，或者计算机控制的声音信号
源。

混音台输出的声音接到亚低音扬声器的左 （L）声
道和右 （R）声道。亚低音扬声器的右和左全幅线
路输出接头用于连接到其各自的顶箱。打开各顶箱
的 100 赫兹低切滤波器。

交替地，顶箱可以连接到亚低音扬声器的 100 赫兹
低切输出，顶箱 100 赫兹低切滤波器关闭。此连接
方式只有一个可能的问题，那就是如果在顶箱打开
时开关亚低音扬声器可能出现非预期的杂音 （关闭
时的噗噗声）。如果按所示连接，加电顺序就不是
什么问题了。

应用实例 2 的物理图

应用实例 2 的接线图 

仅限使用优质平衡缆线互连声音设备。

如果连接到亚低音扬声器的全幅线路输出信
号作为信号源的话，顶箱的 100 赫兹低切滤
波器一定要打开。

同时，要保证将左、右 （标识为 L 或 R）声
道分隔适当距离以保持舞台音响的一致性。

HPR151i 或 HPR181i

混音台或其它音源

声道 1 或左声
道

声道 2 或右声
道

HPR122i、HPR152i 或 HPR153i HPR122i、HPR152i 或 
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应用实例 3
本例显示的是使用两个亚低音扬声器和两个顶
箱的双声道 （立体声）设置。

左、右声道的声音信号由调音台提供。信号源
可以为任一可变输出电平的声音源，比如 DJ
混音台、专业的 CD 播放机，或者计算机控制
的声音信号源。

混音台输出的声音连接到各声道的亚低音扬声
器输入。各亚低音扬声器的全幅线路输出接头
用于连接各自的顶箱。打开顶箱的 100 赫兹低
切滤波器。

交替地，顶箱可以连接到亚低音扬声器的 100
赫兹低切输出，顶箱 100 赫兹低切滤波器关
闭。此连接方式只有一个可能的问题，那就是
如果在关闭顶箱之前关闭亚低音扬声器可能出
现非预期的杂音 （关闭时的噗噗声）。如果按
所示连接，加电顺序就不是什么问题了。

应用实例 3 的物理图

应用实例 3 的接线图 

仅限使用优质平衡缆线互连声音设备。

如果连接到亚低音扬声器的全幅线路输
出信号作为信号源的话，顶箱的 100 赫
兹低切滤波器一定要打开。

同时，确保使用亚低音扬声器上的左或
右 （标识为 L 或 R）。如果亚低音扬声
器的输入连接到右 （R）声道接头，到
顶箱的输出连到左 （L）声道接头，则顶
箱接收不到信号 （没有来自顶箱的声
音）。 混音台或其它音源

声道 1 或左声道 声道 2 或右声道

HPR122i、HPR152i 或 HPR153i

HPR151i 或 HPR181i
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应用实例 4 的接线图 

仅限使用优质平衡缆线互连声音设备。

如果连接到亚低音扬声器的全幅线路输出
信号作为信号源的话，顶箱的 100 赫兹低
切滤波器一定要打开。

同时，确保使用亚低音扬声器上的左或右
（标识为 L 或 R）。如果亚低音扬声器的
输入连接到右 （R）声道接头，到顶箱的
输出连到左 （L）声道接头，则顶箱接收
不到信号 （没有来自顶箱的声音）。

混音台或其它音源

声道 1
或
左声道

声道 2
或 
右声道

应用实例 4
本例显示的是使用两个亚低
音扬声器和多个顶箱的双声
道 （立体声）设置。

除了各声道都增加了一个顶
箱外 （也可以增加更多的顶
箱），本例和例 3 的情况一
样。

要接到更多的顶箱，将最后
一个顶箱的全幅线路输出接
头的缆线接到下一个顶箱的
全幅线路输入接头。在不降
低信号质量的情况下，最多
可以通过菊花式连接 20 个顶
箱。

HPR151i 或 HPR181i

HPR122i、HPR152i 或 HPR153i HPR122i、HPR152i 或 HPR153i

应用实例 4 的物理图。
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应用实例 5
本例显示的是使用两个 HPR 
122i 扬声器作为地面监控器
的双声道 （立体声）设置。

左、右声道的声音信号由调
音台辅助总线提供。这样可
以和主调音 （室内）分开调
节监控器电平。

混音台左辅助总线出来的声
音接到左面顶箱的全幅线路
输入接头。混音台右辅助总
线出来的声音接到右面地面
监控器的全幅线路输入接
头。打开各监控器的 100 赫
兹低切滤波器。这样可以提
高声音清晰度并将舞台上聚
集的低频 （低音）降到最
低。

应用实例 5 的物理图。

HPR122i

混音台或其它音源

声道 1
或
左声道

声道 2
或 
右声道

应用实例 5 的接线图 

仅限使用优质平衡缆线互连声音设备。

确保地面监控器的 100HZ 低切滤波器打开
以提高中频和高频的清晰度。这样也会降
低舞台上的低音聚集。

HPR122i

尺寸，HPR122i
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尺寸，HPR152i

尺寸，HPR153i
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尺寸，HPR151i

尺寸，HPR181i
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规格，HPR122i
HPR122i

频率响应，-3dB 62-18k Hz

频率范围，-10dB 53-22k Hz

最大峰值 SPL 131dB

标称覆盖范围，H x V 75° x75°

定向指数 9.7

定向因数 9.4

换频器说明 12”  (309mm) 换频器，3”  (76mm) 音圈  
1”  (25mm) 喉道压缩驱动器

声音分频频率 2,000 Hz

放大器功率 400 瓦，低频
100 瓦，高频

输入灵敏度 0.775Vrms  (+0dBu)

输入净空高度 / 削波 10 Vrms  (+22.2dBu)

输入接头 / 阻抗 内孔 XLR，22k Ohm，平衡，线路电平输入
( 非平衡：11k Ohm)

输出接头 外孔 XLR，和输入接头平行布线

控制、指示器和 增益控制、100 赫兹低切滤波器开关、前 LED 开关、限位 / 削波 （红色 LED）、信号指示 （绿色 LED）、交流电
源 （蓝色 LED）、

调整 交流电源开关、交流断路器

保护、机构证明 热限定、开 / 关静音、功率限定、直流保护、短路保护、超声保护、RF 保护、UL/CE 许可

交流电源要求

交流电源接头和电源线 出厂时提供的 IEC 电源线：9’  (3m) #18AWG 120V 北美或欧洲 230V 电源线

尺寸 （高、宽、深） 26.9”  (683mm) x  14.7”  (373mm) x 14.9”  (379mm)

安装间隙 在机罩后留出 6.0”  (152mm) 的自由空间以保证放大器的正常冷却

重量 60 lb/27.2 kg

漆面和栅格 胶合板机罩上涂有耐磨材质涂料漆面和镀粉穿孔钢质栅格

注意事项：

1- 最高峰值 SPL：通过增加扬声器的灵敏度 （1m 时 1W）到放大器所提供的峰值 （dBw）来计算。
2- 定向指数 （DI）：对于指定的覆盖范围，在轴 SPL 和平均 SPL （考虑所有轴）之间的差值。DI= 10 log Q
3- 定向因数 (Q)：以功率比值表示的定向指数 Q=10 exp DI/10
4- 放大器功率：低于 1% 削波时的最大持续功率，在预期频率范围上的平均值
5- 输入灵敏度：要求到达放大器削波的正弦波输入电压，在用于确定最大峰值 SPL 的频率范围中测量，正常时的增益，限位时增益不降低。
6- 输入净空高度 / 削波：最大输入电压。
7- 输入接头 / 阻抗：RF 分流电容不应在 20k 赫兹时将阻抗降低 30% 以上。
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规格，HPR152i 和 HPR153i
HPR152i HPR153i

频率响应，-3dB 54-17.5k Hz 41-17.5k Hz

频率范围，-10dB 47-20k Hz 36-20k Hz

最大峰值 SPL 135dB 133dB

标称覆盖范围，H x V 90° x60° 90° x40°

定向指数 9.4 11.1

定向因数 8.7 12.9

换频器说明 带有 3”  (76mm) 音圈的 15”  (381mm) 换频器 带有 3”  (76mm) 音圈的 15”  (381mm) 换频器  
1”  (25mm) 喉道压缩驱动器 带有 1”  (25mm) 音圈的 6.5”  (165mm) 换频器

1”  (25mm) 喉道压缩驱动器

声音分频频率 2,000 Hz 500 和 2,000 Hz

放大器功率 400 瓦，低频 400 瓦，低频
100 瓦，高频 100 瓦，中频

100 瓦，高频

输入灵敏度 0.775 Vrms  (+0dBu) 0.775 Vrms  (+0dBu)

输入净空高度 / 削波 10 Vrms  (+22.2dBu) 10 Vrms  (+22.2dBu)

输入接头 / 阻抗 XLR 内孔 , 22k Ohm, 平衡，线路电平输入 XLR 内孔 , 22k Ohm, 平衡，线路电平输入
( 非平衡，11k Ohm) ( 非平衡，11k Ohm)

输出接头 XLR 外孔，和输入接头平行布线 XLR 外孔，和输入接头平行布线

控制、指示器和 增益控制、100 赫兹低切滤波器开关、前 LED 开关、限位 / 削波 （红色 LED）、信号指示 （绿色 LED）、交流电
源 （蓝色 LED）、调整交流电源开关、交流断路器

保护、机构证明 热限定、开 / 关静音、功率限定、直流保护、短路保护、超声保护、RF 保护、UL/CE 许可

交流电源要求

交流电源接头和电源线 出厂时提供的 IEC 电源线：9’  (3m) #18AWG 120V 北美或欧洲 230V 电源线

尺寸 （高、宽、深） 33.6”  (853mm) x  19.1”  (485mm) x 17.9”  (455mm) 45.1”  (1144mm) x 19.1”  (485mm) x 17.9”  (455mm)

安装间隙 在机罩后留出 6.0”  (152mm) 的自由空间以保证放大器的正常冷却

重量 100 lb/45.4 kg 118 lb/53.5 kg

漆面和栅格 胶合板机罩上涂有耐磨材质涂料漆面和镀粉穿孔钢质栅格

注意事项：

1- 最高峰值 SPL：通过增加扬声器的灵敏度 （1m 时 1W）到放大器所提供的峰值 （dBw）来计算。
2- 定向指数 （DI）：对于指定的覆盖范围，在轴 SPL 和平均 SPL （考虑所有轴）之间的差值。DI= 10 log Q
3- 定向因数 (Q)：以功率比值表示的定向指数 Q=10 exp DI/10
4- 放大器功率：低于 1% 削波时的最大持续功率，在预期频率范围上的平均值
5- 输入灵敏度：要求到达放大器削波的正弦波输入电压，在用于确定最大峰值 SPL 的频率范围中测量，正常时的增益，限位时增益不降低。
6- 输入净空高度 / 削波：最大输入电压。
7- 输入接头 / 阻抗：RF 分流电容不应在 20k 赫兹时将阻抗降低 30% 以上。
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规格，HPR151i 和 HPR181i
HPR151i HPR181i

频率响应，-3dB 51-105 Hz 45-95 Hz

频率范围，-10dB 43-145 Hz 39-145 Hz

最大峰值 SPL 133dB 134dB

标称覆盖范围，H x V 不适用 (N/A) 不适用 (N/A)

换频器说明 带有 3”  (76mm) 音圈的 15”  (381mm) 换频器 带有 4”  (102mm) 音圈的 18”  (457mm) 换频器

放大器功率 700 瓦 700 瓦

输入灵敏度 0.775 Vrms  (+0dBu) 0.775 Vrms  (+0dBu)

输入净空高度 / 削波 10 Vrms  (+22.2dBu) 10 Vrms  (+22.2dBu)

输入接头 / 阻抗 两个 XLR 内孔、22k 欧姆、平衡、左和右 （L+R）输入 （11k 欧姆，非平衡）

输出接头 四个 XLR 外孔：两个与输入接头平行布线 （全幅），两个在 100 赫兹低切滤波器后

控制、指示器和 增益控制、极性开关 （正常 / 反向）、前 LED 开关、限位 / 削波 （红色 LED）、信号指示 （绿色 LED）、交流电源
（蓝色 LED）、调整交流电源开关、交流断路器

保护、机构证明 热限定、开 / 关静音、功率限定、直流保护、短路保护、超声保护、RF 保护、UL/CE 许可

交流电源要求

交流电源接头和电源线 出厂时提供的 IEC 电源线：9’  (3m) #18AWG 120V 北美或欧洲 230V 电源线

尺寸 25.6”  (651mm) x 22”  (559mm) x 20.7”  (525mm) 28.6”  (727mm) x 23.5”  (597mm) x 22.9”  (582mm)

重量 98 lb/44.5 kg 127 lb/57.6 kg

漆面和栅格 耐磨材质涂料漆面和镀粉穿孔钢质栅格

注意事项：

1- 最高峰值 SPL：通过增加扬声器的灵敏度 （1m 时 1W）到放大器所提供的峰值 （dBw）来计算。
2- 定向指数 （DI）：对于指定的覆盖范围，在轴 SPL 和平均 SPL （考虑所有轴）之间的差值。DI= 10 log Q
3- 定向因数 (Q)：以功率比值表示的定向指数 Q=10 exp DI/10
4- 放大器功率：低于 1% 削波时的最大持续功率，在预期频率范围上的平均值
5- 输入灵敏度：要求到达放大器削波的正弦波输入电压，在用于确定最大峰值 SPL 的频率范围中测量，正常时的增益，限位时增益不降低。
6- 输入净空高度 / 削波：最大输入电压。
7- 输入接头 / 阻抗：RF 分流电容不应在 20k 赫兹时将阻抗降低 30% 以上。
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